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PLAN : 5/15 m²3.00

11.09

S

kant onverharde weg of pad

rail

kabelkoker

duiker

portaalmast

laagspanningsmast

verlichtingspaal

verkeerslicht

afsluitboom

brandkraan

gesloten verharding

open verharding

onverhard

werk in uitvoering

hoogtepunt

bomenrij

verhardingsgrens

bosbegrenzing

draad- en haagafsluiting

gemeentegrens

overige obj. spoor

telefooncel

bestaande gracht (symbool)

bestaande talud (symbool)

toegang perceel

perronmuur

abri

kultuurscheiding

materiaalscheiding

bestaande grenslijn

nieuwe grenslijn

aslijn te verwezenlijken sporen

w.i.u.

aslijn bestaande sporen

Uit te breken sporen

I-I.NW.06

L E G E N D E    

paal en betonafsluiting

draadafsluiting

muur

hm-paal

km-paal

seinpaal

oude seinpaal

electriciteitskast

grondslagpunt

boom

KM100

12 bebouwing (met huisnr.)

ruine

haag
B100

Getekend door:

B. Deryckere

Nagezien door:

ir.F.Verbruggen

Goedgekeurd,

ir W.VAN VERDEGHEM

Opgemaakt door de ir I-I.NW.K1:

de General Manager Directie Infrastructuur I-I.9

Voorgesteld:

E. Van den Bulcke

Adjunct-Zonechef I-I.NW.K Zonechef I-I.NW

e ir

Goedgekeurd:

Ing. L.Martens
ind hoofdingenieur - afdelingschef

a.e.ir
ir L.MAES

Aan te leggen drainering

Aan te leggen riolering

OMGEVINGSPLAN
Schaal 1/250

OPMERKING:

Voor code RA01, RA04 , C01 en code DS zie bundel 30.6.2

LIJN 51: Brugge - Blankenberge

Stad BRUGGE

VERNIEUWEN VAN DE ONDERBRUGGING OVER HET KANAAL 

Km 94.854

VERSCHILLENDE SCHALEN

BRUGGE - OOSTENDE ( Waggelwater )

AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
OMGEVINGSPLAN - AFWATERING

Gehandtekend  05/03/2010 Gehandtekend  05/03/2010

Gehandtekend  02/03/2010

BRUGGE

BLANKENBERGE
Zware klei
verrijkt met
rietworteldoek

Enkelvoudige geprefabriceerde
betonelementen volgens SB 250- XIII-2.6

Geotextiel

Zandcementfundering D= 15cm

Enkelvoudige geprefabriceerde
betonelementen volgens SB 250- XIII-2.6

Geotextiel

Zandcementfundering D= 15cm

Grachtsleuf met bodemversterking en taludbescherming met enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen.

Grasbezaaiing
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Spoor A

Dwarsverbinding alle 50m
Betonbuis Ø 25cm

Toezichtsput van gewapend
beton GB C30/37 EE3

binnenafmeting 0.60x0.60m
diepte 1.20m

Dubbelwandige draineerbuis uit PVC
Ø20cm - helling min 1%  - code DS

gietijzeren deksel    70x70cm

5.542.35

Spoor B

5cm steenslag 2/7

veranderlijk

0.80

veranderlijk 1.00

0.2
0

10 cm teelaarde

Aansluiting taludgoot-gracht
Code RA01

Aansluiting buis - taludgoot
Code RA04

Verharde gracht
Zie DETAIL A
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