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Schaal: 1/250

type plan: ontwerp
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aakt door:

Nathalie Vandromme, ?dro'ectmanager

Tony Meert, sectorhoo
Annemieke Lamote, ontwerper sector Oost
Hilde Janssens, technisch hoofdmedewerker Oost

ost

Lijst:

1/8 | Bestaande toestand

2/8  Overzichtplan

3/8 | Ontwerp: Blauwvoetstraat

4/8 | Ontwerp Felix Timmermansstraat
5/8 | Ontwerp Vossensteert

6/8 = Ontwerp Zuiderakker en Vlakkaard
7/8 = Ontwerp Antonis De Rooverestraat
8/8 | Ontwerp ljzerland

status:

klassementnummer:

Datum: 13/06/2023
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Ontwerp:
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Beton

0.22/0.11/0.10m
Parkeerstrook

Grijze betonstraatstenen:
0.22/0.11/0.10m
Parkeerstrook

Grijze betonstraatstenen:
0.22/0.22/0.08m
Voetpad
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e Trottoirband vlak

Trottoirband tgpe IB:
1.00/0.30/0.20 m

Trottoirband tgpe IE:
1.00/0.27/0.20 m
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VOSSENSTEERT

Typedwarsprofiel
Schaal: 1/50

Betonstraatstenen 0.22/0.13/0.13m;,

Zandcementbed 0.03m.
Schraal beton: O.20mj‘

Trottoirbanden type IB -

Schraal beton ,}

Rooilijn

Fietssuggestiestrook

Toplaag: type APT-C, 0.04 m
Onderlaag: type APO-A, 0.06 m
Steenslagfundering: 0.25 m

_ Zwarte betonstraatstenen
0.14/0.14/0.10m
Zandcementbed 0.03 m
Schraal beton: 0.15 m

«— 3%

Trottoirband type ID1j
Schraal beton

Rooailijn

Ein

Overijdbare
verkeersgeleiders
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Einde werken

_ Grijze betonstraatstenen 0.22/0.22/0.08 m
D Zandcementbed 0.03 m
— Schraal beton 0.15 m

werken




